兴龙湖院区医疗板块定制家具技术参数
（一）板式家具
1.桌、柜、电脑桌、储物柜、矮柜、文件柜、床头柜、更衣柜、水杯柜、榻榻米、资料架、隔板；
（1）基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。
（2）三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≧90％，大肠杆菌的抑菌率≧90％。
（3）封边：采用≥2mm厚PVC全自动机械热压封边，符合QB/T 4463《家具用封边条术要求》标准，甲醛释放量（mg/L）≤1.5mg/L。                      
（4）抽屉导轨和铰链：采用≥1.0mm一体冲压成型镀铬锌合金，久用不易生锈，加长液压缸体，缓冲液压，开合静音。
（5）连接件（偏心连接件）（三合一偏心连接件）：主要材质为铝合金，检测依据符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件、GB/T 28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法、GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级；其中外观性能、金属件主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能、人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）均检测合格。
2. 鞋凳
（1）基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。
（2）三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≧90％，大肠杆菌的抑菌率≧90％。
（3）封边：采用≥2mm厚PVC全自动机械热压封边，符合QB/T 4463《家具用封边条术要求》标准，甲醛释放量（mg/L）≤1.5mg/L。                      
（4）铰链：采用≥1.0mm一体冲压成型镀铬锌合金，久用不易生锈，加长液压缸体，缓冲液压，开合静音。
（5）连接件（偏心连接件）（三合一偏心连接件）：主要材质为铝合金，检测依据符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件、GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级；其中外观性能、金属件主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能、人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）均检测合格。
 （6）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。
（7）覆面：采用优质生态皮，耐磨损，不脱层。
3.会议桌 、学习桌、拼接会议桌、茶几、边几；
（1）基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。
（2）三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≧90％，大肠杆菌的抑菌率≧90％。
（3）封边：采用≥2mm厚PVC全自动机械热压封边，符合QB/T 4463《家具用封边条术要求》标准，甲醛释放量（mg/L）≤1.5mg/L。                      （4）连接件（偏心连接件）（三合一偏心连接件）：主要材质为铝合金，检测依据符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件、GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级；其中外观性能、金属件主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能、人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）均检测合格。
（5）桌架（钢架）：检测依据符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件、 QB/T 4767-2014 家具用钢构件、 GB/T 35607-2024绿色产品评价家具、 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 、QB/T 4371-2012 家具抗菌性能的评价；其中环境属性-产品有害物质、抗菌性能-其他材料覆面的家具检测均合格；
（2） 实木油漆类家具	
1.餐桌
（1）框架：采用白蜡木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率满足需求，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。
（2）四腿落地，榫卯结构。
（3）木饰板水性面漆：符合GB/T 35602-2017 室内装饰装修用水性木器涂料标准，要求在容器中状态、细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性均检测合格，卤代烃（以二氯甲烷计）≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，重金属元素含量：锑、砷、钡、镉、钴、铅、汞、六价铬、硒等均无检出，甲醛含量≤20mg/kg
（4）家具整体结构牢固、平衡。 
2.实木上下床
（1）框架：采用实木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率满足需求，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。
（2）四腿落地，榫卯结构。 
（3）木饰板水性面漆：符合GB/T 35602-2017 室内装饰装修用水性木器涂料标准，要求在容器中状态、细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性均检测合格，卤代烃（以二氯甲烷计）≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，重金属元素含量：锑、砷、钡、镉、钴、铅、汞、六价铬、硒等均无检出，甲醛含量≤20mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                         
（4）床板实木，每层配≥30*50mm床横条10根。铺板条厚≥12mm无缝满铺。   
[bookmark: _GoBack]（5）家具整体结构牢固、平衡。
（三）不锈钢类家具技术参数：
1.处置台柜、治疗台、诊疗柜
（1）材质：采用304不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度≧1.0mm。    
（2）304不锈钢：符合GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，要求力学性能（抗拉强度、断后伸长率）、化学成分、钢板表面质量均检测合格；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≧90％，大肠杆菌的抑菌率≧90％；经人造气氛腐蚀试验，外观评级和保护评级均达到10级。
（3）焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，整体设计实用而坚固、工艺精致美观、操作灵活方便，制作工艺采用激光设备切割、数控设备折弯，使产品更具流线性，整体坚实稳固。
（四）钢制类家具
1.货架
（1）主材：立柱：≥40*80*1.5(mm)，横梁：≥40*60*1.5（mm）、台板：厚度≥1.0mm，冷轧钢板：使用冷轧钢带经模压一次成形经除锈处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，防锈耐腐蚀，使用时无异味。检测依据满足：GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。检测项目满足：力学性能（规定塑性延伸强度Rᴘ₀.₂≥195MPa；抗拉强度Rm≥335MPa；断后伸长率A₈₀mm≥28％）；弯曲试验：试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；表面结构：平均粗糙度Ra≤0.5μm;表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷；钢板及钢带不应有目视可见分层。中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。
（2）表面处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-水洗-钝化。环氧聚脂环保粉末喷涂，耐用性极高，外观明亮，漆膜附着力强、漆膜硬度高。每层承重达300KG，4层可调节高度。
（3）塑粉：环氧树脂粉末喷涂处理，漆面平整光洁，有效防腐、防静电、耐酸碱、耐腐蚀，
2.检查床、治疗床；
（1）面材：采用品牌PU皮，皮面光泽度好，透气性强
（2）桌架（钢架）：检测依据符合GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件、 QB/T 4767-2014 家具用钢构件、 GB/T 35607-2024 绿色产品评价家具、 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验、 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级、QB/T 4371-2012 家具抗菌性能的评价；其中环境属性-产品有害物质、抗菌性能-其他材料覆面的家具检测均合格；
 （3）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。
（五）软体类家具
1.输液沙发、治疗沙发、定制沙发；
（1）表层：采用头层牛皮，符合GB/T 16799-2018 家具用皮革 HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革覆面，耐光性、耐折牢度（50000次）、耐磨性、撕裂力、气味、pH、禁用偶氮染料（23项检测）、游离甲醛、可萃取的重金属、均检测合格。表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。
（2）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。 
（3）架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。
（4）木饰板水性面漆：符合GB/T 35602-2017 室内装饰装修用水性木器涂料标准，要求在容器中状态、细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性均检测合格，卤代烃（以二氯甲烷计）≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，重金属元素含量：锑、砷、钡、镉、钴、铅、汞、六价铬、硒等均无检出，甲醛含量≤20mg/kg
（5）需根据使用方要求提供输液杆和大面积水性油漆木饰板。
2.餐椅
（1）框架：采用白蜡木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率满足需求，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。
（2）四腿落地，榫卯结构。
（3）木饰板水性面漆：符合GB/T 35602-2017 室内装饰装修用水性木器涂料标准，要求在容器中状态、细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性均检测合格，卤代烃（以二氯甲烷计）≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，重金属元素含量：锑、砷、钡、镉、钴、铅、汞、六价铬、硒等均无检出，甲醛含量≤20mg/kg
（4）家具整体结构牢固、平衡。
（5）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。
（6）表层：采用头层牛皮，符合GB/T 16799-2018 家具用皮革 HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革覆面，耐光性、耐折牢度（50000次）、耐磨性、撕裂力、气味、pH、禁用偶氮染料（23项检测）、游离甲醛、可萃取的重金属、均检测合格。表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。
2.座椅、办公椅
（1）椅背：采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质一次注塑成型椅背。
（2）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。
（3）腰靠：内置弹簧蝴蝶腰靠（腰面为ABS料），腰面紧密贴合腰部。
（4）扶手：采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质，一体成型连体固定扶手。
（5）转椅底盘：不低于3.0mm厚中班原位锁定蝴蝶底盘。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]（6）气压棒：总行程≥80mm，外观黑色喷涂工艺。
（7）脚/脚架：PA+GF（聚酰胺+玻璃纤维）材质一次注塑成型五星脚，半径不小于320mm。
（8）脚轮：直径不小于50mm，采用PA（聚酰胺）材质。
3.会议椅
（1）椅背：采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质一次注塑成型椅背。
（2）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。
（3）腰靠：内置弹簧蝴蝶腰靠（腰面为ABS料），腰面紧密贴合腰部。
（4）扶手：采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质，一体成型连体固定扶手。
（5）转椅底盘：不低于3.0mm厚中班原位锁定蝴蝶底盘。
（6）气压棒：总行程≥80mm，外观黑色喷涂工艺。
（7）优质钢管一体折弯成型，耐磨度高；
4.吧凳、手术吧凳
（1）表层：采用西皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。
（2）海绵：采用高密度海绵，符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。拉伸强度(kPa)≥100，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度(N/cm)≥1.8，75%压缩永久变形≤8%。回弹性与支撑性兼顾，久坐不易塌陷变形；整椅座面经专业承重测试，结构承重力稳定，能适配不同体重人群使用，保障使用安全性与舒适度。                                                                                  
（3）气压棒：采用气压棒，升降行程≥60mm。
（4）脚/脚架：采用铝合金五星脚。

